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PRECAUCIÓN:
Cáncer y Daño Reproductivo

Aplicaciones de Velocidad  
Variable para Nortek/Nordyne 
Rodamiento de bolas 
Reemplazo directo para equipos 
Nortek/Nordyne equipados con 
ECM de velocidad variable PWM 
de 8 pines. 

Marcas comunes incluyen: AC 
Pro, AirTemp, Broan, Frigidaire, 
Gibson, Intertherm, Kelvinator, 
Maytag, Miller, OxBox, Partners 
Choice, Philco, Revolv, Tappan  
y Westinghouse. 

Características:  
•   Comunicación PWM   
•   Alta eficiencia al 85%   
•   Montaje de banda de sujeción   
•   Voltaje dual   

Especificaciones:  
•  Aislamiento Clase “B”      
•  Protección contra sobrecarga térmica 

Rango de temperatura de funcionamiento:  
-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)   

•  Reconocido por UL   

ECM

MARS 
N.° HP VOLTAJE RPM ROTACIÓN DIÁMETRO DIMENSIONES

A B C
10880 1/2 115/230 1075 Variable CCWLE 5-1/2 3.92 5.89 1/2

10881 3/4 115/230 1075 Variable CCWLE 5-1/2 4.94 6.09 1/2
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